
Samostatná, voděvzdorná, venkovní čtečka otisku prstů

,,BioLite Solo“ je venkovní čtečka s krytím IP65 proti vodě a pevným 
částem od společnosti Suprema. Díky grafickému LCD a klávesnici je 
velmi snadné se přihlásit nebo odstranit uživatele na zařízení bez nutnosti 
připojení k PC. BioLite Solo tak nabízí výjimečný výkon v systémech fyzické 
kontroly přístupu s jednoduchým, uživatelsky přívětivým provozem, který 
umožňuje z identifikačního procesu vyřadit všechny známé a nedokonalé 
způsoby kontroly vstupu, kterými jsou klíče, karty, čipy nebo hesla. BioLite 
Solo je ideální řešení pro samostatné zabezpečení kanceláří, obchodů, 
domovů a jiných vnitřních či venkovních vstupů. 
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Secure Communication

Suprema Inc.  

•	 	Bezpečnostní	kontrola	dveří	a	secure	box	I/O	expanze	(režim	
bezpečnostní	čtečky)

•	 	Samostatné	fungování	bez	propojení	s	PC

•	 	Odolnost	proti	nepříznivému	počasí	a	vodotěsnost	(IP	65)

•	 	LCD	display	a	klávesnice	pro	snadnou	obsluhu

•	 	Vestavěné	relé	a	vstup	pro	přímé	připojení	zámku

•	 	Volitelné	externí	relé	pro	zabezpečené	otevírání	dveří

•	 	Kompaktní,	úzký	a	elegantní	design

•	 	Záznam	průchodů

•	 	Přídavná	jednotka	pro	bezpečnou	kontrolu	dveří	a	I/O	rozšíření

•	 	Šifrovaná	komunikace	s	BioLite	Solo	pro	zvýšenou	bezpečnost

•	 	6MHz	8bit	mikroprocesor

•	 	4	digitální	vstupy	a	2	relé	výstupy

•	 	Rozměry:	143	x	82	x	35	mm	(Š	x	V	x	H)

Odolnost	proti	vodě	a	pevným	částem	 třída	IP65

LCD	displej	 128	x	64	pixelů	černobílý

Uživatelské	rozhraní	 vícebarevná	LED	a	polyfonní	reproduktor

Senzor	otisku	prstu	 500	dpi	optický	senzor	

Rychlost	rozpoznání	otisku	 méně	než	1s

Kapacita	otisků	prstů	 400	šablon	otisků	prstů

Kapacita	událostí	 5	000	událostí

Klávesnice	 3	x	4	klávesy,	3	navigační	klávesy	

Režimy	provozu	 Otisk	prstu,	PIN,	otisk	prstu	+	PIN

TTL	I/O	 2	vstupy	pro	výstupní	tlačítko	a	senzor	dveří

Interní	relé	 Západka,	EM	zámek,	zabouchnutí	dveří,	automatické	dveře

Provozní	napětí	 12VDC	

Rozměry	 143	x	82	x	35	mm	(V	x	Š	x	H)

Funkce

Technická specifikace

Bezpečný secure box I/O
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