STASANET.c:

H hezpeénostni technologie

Modul RFID ctecky pro systémy Commax

Instalacni manual
Navod k pouziti

-1- verze 1.00



RFID modul

Popis modulu ¢teckv
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RFID &tecka je samostatné zafizeni ur€ené k integraci do dvefnich stanic znacky COMMAX.
Umozhuje spinani relé na zaklade pfiloZeni autorizovaného RFID &ipu nebo karty. Cipy nebo karty se
kterymi ¢teCka spolupracuje musi mit standard EM unique na frekvenci 125KHz. Pfifazeni jednotlivych
¢ipl (karet) je mozné manualné stisknutim tlacitka ,uceni* a pfilozenim Master karty nebo pomoci PC
Ke ¢teCce je mozné prifadit az 999 Cipu/karet a jednu Master kartu

Zafizeni umoziiuje zdznam a 1000 udalosti se zalohovanym asem a datem

Soucasti dodavky je jedna MASTER karta a tfi ovladaci Cipy. Master karty i Cipy jsou ke &tecce
prihlaseny.

-2 verze 1.00



Instalace

K jednotlacitkové dverni stanic DRC-41UN se pfipojuji kontakty pro zvonkové tla¢itko napfimo. Modul
RFID ¢te¢ky nahrazuje v této dverni stanici plosSny spoj s pivodnim mikrospinaéem zvonkového
tlaCitka.

U vice tlacitkovych dvefnich stanic s kamerou DRC-nUC a u vice tlagitkovych dvefnich audiostanic
DRC-nUM (n=pocet uzivatelt) nahrazuje RFID modul vzdy nejspodné;jsi tlacitko. Je zapotfebi vyjmout
(vylomit) modul spodniho tla¢itka. Pdvodni adresny vodi¢ na elektronice dvefni stanice je nutné ke
zvonkovému tlacitku na ¢tecce pfipojit ze sériové zapojenym rezistorem 470 Ohmu

Schémata zapojeni:

Schéma zapojeni dvefni stanice DRC-41UN/RFID:
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Schéma zapojeni u vice tlagitkovych dvefnich stanic s kamerou (DRC-2UC, DRC-3UC, DRC-4UC,
DRC-5UC, DRC-6UC, DRC-7UC)
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Schéma zapojeni u vice tlacitkovych dvefnich stanic pro systém domacich audio telefont 4+n se
zdrojem PRS240 bez bytového zvonkového tlacitka (DR-2UM, DR-4UM, DR-6UM, DR-8UM)
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Schéma zapojeni u vice tlacitkovych dvefnich stanic pro systém domacich audio telefont 4+n se

zdrojem PRS240 s bytovym zvonkovym tlagitkem (DR-2UM, DR-4UM, DR-6UM, DR-8UM)
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Sprava
Manualni prihlaseni dalSich RFID ¢ipu /karet

1) Dvefni stanici méjte pfipojenou na napajecim napéti 12Vdc. Spravné pfipojeni k napajecimu
napéti potvrzuje svitici jmenovka

2) Stisknete na tlacitko ,Uceni” na dobu nejméné 1 vtefiny. TlaCitko naleznete pfimo modulu
Ctecky. Ozve se dvoijité pipnuti a zacne blikat Cervena signalizaéni LED dioda.

3) Prilozte Master kartu. Spravné nacteni master karty je potvrzeno jednim pipnutim a
signaliza¢ni LED dioda zUstane trvale svitit. Nyni jste v programovacim rezimu

Poznamka: V pripadé priloZeni nespravné karty (jiné nez Maser karty uréené pro tento
konkrétni kus dverni stanice /CteCky), tak se ozve trojité pipnuti a ¢ervena signalizaéni LED
dioda zhasne. UkoncCi se programovaci rezim

4) V tuto chvili muzete postupné prikladat jednotlivé RFID &ipy, které chcete k jednotce pfifadit.
Spravné pfifazeni Cipu je indikovano jednim pipnutim

Poznamka: V pripadé, Ze by jste priloZily v programovacim rezimu Cip, ktery je jiz v jednotce
nacten, tak se ozve trojité pipnuti (neni mozné prihlasit jeden Cip vicekrat). Programovaci
reZzim nebude prerusen a mizete ihned pokracovat v prihlasovani dalsich Cipt

5) Programovaci rezim ukongéite stisknutim tlacitka ,Uceni“. Ozve se dvoijité pipnuti a ervena
signaliza¢ni dioda zhasne.
Nastaveni a sprava ¢tecky pomoci PC

1) Pomoci USB kabelu pfipojte modul ¢tecky s PC. Na modulu ¢te¢ky se micro USB konektor
nachazi na pravém okraji (viz obrazek ,Popis ¢teciho modulu®)

2) Pro spravu ¢tecky je urCen software RP-02_SW. Po jeho spusténi ihned za¢ne naditani dat
Nacitani dat je zobrazovano v dolni ¢asti obrazovky, obvykle tva okolo 30 vtefin. Pokud
nedojde k automatickému nacteni zafizeni, mGzete zadat volbu ,Nagist"

Ll RP02Prog (Prace se zafizenim) g — O X

Soubor Zaiizeni Cip Jazyk Napovéda
—
Oteviit Ulozit | Odpojit Nacist Smazat vie | UCit ¢ip Pridat Cip Smazat cip | Nastavit Importovat

pozice vyrobni Eislo maska popis
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3) Jakmile je nacitani dat dokonéeno, zobrazi se seznam pfifazenych CiplU/karet. Pozice ,0° je
vyhrazena pro Master katru. Pozice 1-999 jsou uréené pro ovladaci Cipy

‘h RP02Prog (Prace se zafizenim) g - O X
g

Soubor Zaiizeni Cip Jazyk Napovéda

P B % & x | § (# X /# |5

Pridat ¢ip Smazat ¢ip = Nastavit Importovat

7A0020F119

7E0076 87 FC
7A 00 20 AC D5

14:45:25 Nacitdm data 1000/1000..OK
14:45:25 Nalezeno RP-02 00 01' na portu COM4
14:45:24 Hledadm zafizeni..OK

4) Pokud chcete ke ¢te€ce pfiradit dalsi Cip, tak kliknéte na volbu ,ucit Cip“. Ve stanovém fadku
v dolni &asti obrazovky se vypise informace ,Cekam na pfiloZeni Sipu...“ PFiloZte novy &ip ke
Cteci ploSe. Po pfiloZzeni se na obrazovce objevi tabulka s pozici a islem pravé nacteného
Cipu (v Hexa-decimalnim formatu). V tuto chvili mizete k tomuto &ipu vlozit ,,Popis” ktery muze
Iépe nebo jednoduseji konkrétni Cip identifikovat. Napfiklad mizete vlozit jméno drzitele tohoto
Cipu. Tento popis se dale bude vypisovat napfiklad v historii udalosti. Maska musi byt vzdy
nastavena na pozici ,0“ ”

LS i
Soubor Zafizeni Cip Jazyk Napovéda

= i L

Otevit Ulozit | Odpojit Nacist Smazatvie | UCit Cip Pridat cip Smazat Cip | Nastavit Importovat

pozice vyrobni Eislo maska popis

0 TEQ076679A 1111 |
1; %, Cip X
2
| Zadejte hodnoty:
3 s [7a ]l |20 |[ac|[ps] O3 O2 O1 H0 | [Jan Zémal
Cislo &pu HEXID Maska Popis
Stomo

14:57-53 Cekam na priloZeni &ipu...

14:57:19 Nacitdm data 1000/1000.. OK
14:57:19 Nalezeno RP-02 00 01' na portu COM4
14:57:19 Hledam zarizeni..OK
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5)

Pokud znate ¢islo Cipu v hexadecimalnim formatu, mlzete jej pfifadit volbou ,PFidat ¢ip“ (neni
nutnost Cip pfikladat ke ¢tecce

6) Cipy muzete také mazat (napfiklad pfi jejich ztraté) a bud jednotlivé volbou ,Smazat &ip*
anebo muzete smazat najednou veskeré pfifazené Cipy volbou ,Smazat vse*
TIP: V pripadé ztraty Master karty je nutné smazat pozici Cipu ,0“ a novy Cip nacist na tuto
pozici. Cip na pozici ,,0“ plni ulohu master karty)
7) V okné nastaveni je mozné zménit Jazyk programu (Cestina — Angli¢tina), dale se zde
nastavuje spinaci ¢as spinani relé (0-9 sekund, O=trvalé pfepnuti relé).
& —
Soubor  Zafizeni Cip Jazyk  Napovéda
Otevit Ulozit = Odpojit dt it € i i it Importovat
posice ot Eieo 1l %, Nastaveni X
Cesky v
Jazyk (® Nezapisovat &as
2 ™ (O Zapsat &as
Casovani relé &
1T BEH N1 BN B 1 B BN B
Den Mésic Rok Hodina Minuta Sekunda
(] Zménit heslo:
15:35:43 Nacteni a uloZenin| A
15:35:09 Nacitam data 1000.
15:34:36 Nacitam data 1000.
15:34:36 Nalezeno RP-02 "00) OK Stomo
15:34:36 Hledam zarizeni..O
15:34:20 Zarizeni odpojeno!
15:34:16 Otevren soubor: C:\Users\Jan Zamal\Desktop\itecka\1.csv
15:34:09 Nacitam data...OK
15:34:06 Nacitam data..OK
15:34:01 Mazu..OK
15:33:55 Soubor uloZen do: C:\Users\Jan Zdamal\Desktop‘tecka\1.csv v

Nastaveni ¢asu je nozné provést bud manualné nebo je mozné pouzit systémovy €as
nastaveny v PC

ZatrZenim volby ,Zménit heslo® a zadanim tohoto hesla zabezpecite dalsi pfipojeni Etecky
k PC. Pfi dalSim pozadavku na spojeni budete vyzvani k zadani tohoto hesla.

TIP: Pokud budete chtit zruSit zabezpeceni pristupu heslem, tak v menu ,,Nastaveni“ zatrhnéte
volbu zménit heslo a do prostoru pro zadani hesla nevpisujte Zadné tdaje. Potvrdte tladitkem
,,OK“
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8) Cte¢ka ma pamét pro uloZeni 1000 poslednich udalosti — pfistupti
Tyto udalosti je mozné pFfimo zobrazit v programu RP-02_SW a to v menu Zafizeni -> Historie

LY i
Soubor Zafizeni Cip Jazyk Napovéda
g B | x &= X # 1
Oteviit UloZit = Odpojit Nacist Smazatvie Ucit cip Pridat cip Smazat cip | Nastavit |Importovat

10. 05. 2016 - 20:57:31
10. 05. 2016 - 20:52:44
10. 05. 2016 - 20:52:39
10. 05. 2016 - 20:52:25

10. 05. 2016 - 20:32:58
10. 05. 2016 - 20:32:54
10. 05. 2016 - 20:32:50
10. 05. 2016 - 20:32:44

- N =W W = O BN

21:13:53 Nacitédm data.. OK A
21:13:13 Na&itdm data 1000/1000...0K

21:13:13 Nalezeno RP-02 '00 01" na portu COM4

21:13:13 Hledadm zarfizeni..OK

21:13:09 Zarizeni odpojeno!

21:12:57 Nacteni a uloZeni nastaveni..OK

21:12:52 Zapsano na pozici 0 v

Soupis téchto udalosti je mozné exportovat do externiho souboru volbou Ulozit. Format
souboru, ve kterém budou data uloZzeny ma nazev ,csv“. Tento soubor je mozné oteviit
editovat napfiklad v programu MS Excel.

Technicky popis vyrobku

Ctecéka ¢ipovych karet (samostatny modul):

Napajeci napéti: 11 +13V

Proudovy odbér: 90 mA

Spinané napéti: max. 30V/2A

Doba sepnuti relé: 1-9 vtefin (nastavitelna) vyrobni nastaveni 3 vtefiny
Format karet: EM unique 125MHz

Pocet pripojitelnych &ipu: 999ks + 1ks master karta

Pamét udalosti: poslednich 1000 udalosti

Rozhrani pro pfipojeni k PC:  USB (micro USB konektor)

Zivotnost zalozni baterie: Minimalné 5 let

Typ zalozni baterie: Panasonic BR1225 (3V)

Zaruéni a pozarucéni servis

Zaruéni a pozaruéni servis provadi vyhradni dovozce do Ceské Republiky a Slovenské republiky,
firma Stasanet s.r.o., pobo¢ka Olomouc. Adresa: Stasanet s.r.o., Dolni Novosadska 14, 779 00
Olomouc, tel. +420 587 206 127, web: www.stasanet.cz
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